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Bericht Verkehrsmodell Dachau 2009 - 2025
Vorstellung in der Bauausschuss-Sitzung am 29.06.20

Anlagen:

. Plan 1 Prognose-Nullfall 2025 bei Bevolkerungageklung nach Variante 1

. Plan 2 Differenzverkehrsbelastung Prognose-AluR025 Variante 1 und Bestand 2009

. Plan 3 Prognose-Nullfall 2025 bei Bevolkerungageklung nach Variante 2a

. Plan 4 Differenzverkehrsbelastung Prognose-BlU025 Variante 2a und Bestand 2009
. Plan 5 Anteil Binnenverkehr Prognose-NullfalbB0variante 2a

. Plan 6 Anteil Quell-/Zielverkehr Prognose-Nullf2025 Variante 2a

. Plan 7 Anteil Durchgangsverkehr Prognose-Nul#8PR5 Variante 2a

~NOoO oIk, WNBE

1. Aufgabenstellung

Ziel der Stadt Dachau ist es, auf Basis des Vestebdells fur das Jahr 2009, in dem das aktuelle
Verkehrsgeschehen hinreichend genau nachgebitddeis Prognoseverkehr fir das Jahr 2025 zu
ermitteln. Dieses Prognosemodell stellt die betstschlossenen bzw. indisponiblen MalRnahmen
im Verkehrsnetz und sonstige Infrastrukturmaf3nahsosvie Veranderungen der Siedlungsfla-
chennutzung dar. Der Prognose-Nullfall dient alfeRanzfall fir Planfallbetrachtungen. Da die
Stadt Dachau mit unterschiedlichen Szenarien agidl@ngsentwicklung bis zum Jahr 2025 prog-
nostiziert, werden darauf aufbauend zwei Prognasifidle fir das Jahr 2025 erstellt, welche im
Folgenden vorgestellt werden.

Die Ingenieurgesellschaft gevas humberg & partnaf mwurde von der Stadt Dachau damit beauf-
tragt, aufbauend auf dem Verkehrsmodell 2009 dies® Prognose-Nullfalle fir 2025 zu erstellen.
Der vorliegende Kurz-Bericht zu den Prognose-Nilldh 2025 zeigt die eingeflossenen Daten
sowie wichtigsten Ergebnisse auf.

2. Verkehrsprognose 2025

2.1 Prognose Gesamtverkehr

Die Aufgabe der Verkehrsprognose besteht darindaufsrundlage der Analyseergebnisse die
kunftige Verkehrsentwicklung im Allgemeinen und dmvartete Verkehrsbelastung des Stral3en-
netzes im Besonderen abzuschatzen. Da der Verkehdgiatzlich nicht aus sich selbst heraus vor-
hergesagt werden kann, muss das zukinftige Verketii@ammen aus prognostizierbaren Grolden,
wie beispielsweise der allgemeinen Mobilitdtsenkiing in Deutschland und in Bayern sowie der
Verkehrs- und Siedlungsentwicklung in der Stadth2acermittelt werden. Als Prognosehorizont
wurde das Jahr 2025 gewahlt, da hierfur die Stawtits Uber einen ,Demografiebericht mit Be-
darfsabschéatzung Kindergartentagesstatten, GrurtiMittelschulen® verfugt. Da in diesem Be-
richt in Variante 1, 2 und 2a beziglich der kiurdtigSiedlungsentwicklung unterschieden wird,
beschloss der Bauausschuss am 18.01.2011, dieh/spkegnose fur die Variante 1 sowie Varian-
te 2a untersuchen lassen. Ausgangsjahr der Pragisisias Analysejahr 2009.

2.1.1 Allgemeine Verkehrsentwicklung
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In die allgemeine Verkehrsprognose fliel3t die Enkiving der Mobilitdt und des Verkehrsverhal-
tens der Einwohner von Dachau sowie des gesani@rarden Umlandes mit ein. Eine wesentliche
Grundlage dafir bildet die Regionalisierte Bevdalkegsvorausrechnung fur Bayern bis 2028 des
Bayerischen Landesamtes fur Statistik und Datenbett@ng.

Insgesamt gesehen ergeben sich aus den Struktuitltz¢e alle betrachteten Landkreise (Landkreis
Dachau und alle angrenzenden Landkreise) bis zagnBsehorizont 2025 nennenswerte Bevolke-
rungszuwéchse. Der demografische Wandel, insbhesoddeAlterung der Gesellschaft, wird

durch den Zuwachs von 8,2 % der fahrfahigen Bevdlkg (Uber 18 Jahre) der benachbarten
Landkreise deutlich. Auf der Grundlage der ShelwFSzenarien ist bis zum Prognosejahr 2025 ein
Zuwachs des Pkw-Bestandes bzw. der Pkw-Dichte drf/zu erwarten. Die Shell-Pkw-Szenarien
gehen von einer Abnahme der jahrlichen Pkw-Fahdegum 3,4 % aus. In der Summe ergibt sich
daraus eine Gesamtentwicklung fur den Pkw-Verkehnr12,3 %, der aus der Gewichtung des Zu-
wachses der fahrfahigen Bevolkerung im Untersuchgaliet mit den genannten bundesweiten
Entwicklungen entsteht.

Als Grundlage fur die Lkw-Verkehrsprognose wurd@n\derkehrsprognose 2015 fiir die Bundes-
verkehrswegeplanung und die Prognose der deutsbidéaien Verkehrsverflechtungen 2025 he-
rangezogen. Der Lkw-Verkehr wird von 2009 bis 2@#%lich um 2,83% wachsen.

Auf Basis der oben dargestellten Pkw- und Lkw-Posgnbis zum Jahr 2025 ist mit einem gesam-
ten Verkehrszuwachs von 15,2% im Planungsgebie¢@unen.

2.1.2 Verkehrsentwicklung durch Aufsiedlung

Die Basis fur die beiden Varianten des Prognosdfiligis stammen aus dem ,Demografiebericht
mit Bedarfsabschatzung Kindertagesstéatten, Grund-Mittelschulen® der Stadt Dachau, die fur

die verschiedenen Verkehrsbhezirke aufgeteilt wur@ss Weiteren wurden die Flachen fir u.a.
Einzelhandel- und Gewerbeflachenentwicklung berigtikigt. Die je Verkehrsbezirk ermittelten
Strukturverédnderungen der Variante 1 bzw. Vari@ateverden jeweils in das Nachfragemodell
Ubertragen. Zusétzlich erfolgt eine Vergleichsrentghauf der Grundlage eines kennwertbasierten
Verkehrserzeugungs- und -aufteilungsansatzes.

Die Variante 1 unterstellt, dass Dachau langfriatigim Bestand wéchst, am starksten im Teilraum
Nordwest. In dieser Variante soll auch der Uberemeig Anteil der Brachflache des MD-Gelandes
realisiert werden (vgl. Demografiebericht der Stadthau).

Die Variante 2a unterstellt, dass Dachau gleictksta Nordwesten und Sidosten wachst, starker
noch im Sudwesten. Bei dieser Variante werden ndbanBestand auch Gebiete aus den Flachen-
nutzungsplanreserven realisiert, wie das GebietyHelreich* im Teilraum Sudwesten (vgl. De-
mografiebericht der Stadt Dachau).

2.1.3 Gesamtverkehr — Variante 1

Der Gesamtverkehr betragt in Dachau im Prognos@ja®5 in der Variante 1 infolge der allgemei-
nen Verkehrsentwicklung und der Verkehrsentwickldagch das Wachstum im Bestand rund
217.500 Kfz/24h (siehe Abbildung 1).
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Abbildung 1: Entwicklung des Verkehrs in Dachavariante 1

Zwischen dem Analysejahr 2009 und dem Prognoseéfa®s steigt der Verkehr bei Variante 1 um
rund 25% an.

Der Durchgangsverkehr in Dachau betragt im Progabseund 22.000 Kfz/24h und ist mit 10%
anteilig am gesamten Kfz-Verkehr ist in Dachau @#riismanig gering. Auch die Zunahme ge-
genuber dem Analysejahr 2009 fallt mit 5% niedug.aDies liegt an den stadtnah vorbeifihrenden
leistungsfahigen Strafl3en wie der B 471, die demrégmnalen und regionalen Durchgangsverkehr
im Suden weitgehend aufnehmen.

Der Quell- und Zielverkehr von und nach Dachaudggtm Prognosejahr rund 107.600 Kfz/24h
und ist mit 50% anteilig am Gesamtverkehr vorhédresd. Die Zunahme gegeniber dem Analyse-
jahr 2009 belauft sich auf 21%.

Der Binnenverkehr in Dachau betragt im Prognosejaid 87.900 Kfz/24h. Damit ist dieser Antell
mit 40% verhéaltnismafig hoch. Die Zunahme gegendéer Analysejahr 2009 fallt mit 38% hoch
aus.

2.1.4 Gesamtverkehr — Variante 2a
Der Gesamtverkehr betragt in Dachau im Prognos@@®5 in der Variante 2a infolge der allge-
meinen Verkehrsentwicklung und durch Aufsiedlungd222.200 Kfz/24h (siehe Abbildung 2).
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Abbildung 2: Entwicklung des Verkehrs in Dachadariante 2a

Zwischen dem Analysejahr 2009 und dem Prognosefa®s steigt der Verkehr in Variante 2a um
rund 28% an.

Der Durchgangsverkehr in Dachau betragt im Progabseund 21.700 Kfz/24h und nimmt, wie
bei Variante 1, mit 10% anteilig am gesamten Ki#éhr eine untergeordnete Rolle ein.

Der Quell- und Zielverkehr in Dachau betragt imdgtasejahr rund 109.500 Kfz/24h. Der Anteil
am Gesamtverkehr im Jahr 2025 betragt 49%. Vemgtichit dem Analysejahr 2009 bedeutet dies
eine Zunahme von 23%.

Der Binnenverkehr in Dachau betragt im Prognosejaid 91.000 Kfz/24h. Damit ist dieser Antell
mit 41%, wie bei Variante 1, verhaltnismafig hddke Zunahme des Binnenverkehrs gegeniber
dem Analysejahr 2009 steigt sogar auf 43% an.

2.2 Prognose-Nullfélle
In den Verkehrsumlegungsberechnungen fur die Psehlullfalle 2025 wurden neben dem Be-
standsstraRennetz folgende, bereits beschlossenénbizsponible MalRnahmen beriicksichtigt:

Umgestaltung des Knotenpunktes Schleil3heimer StEa@emus-Reismuller-Stral3e mit Licht-
signalanlage zum Anschluss des sudlichen Gewerletgsb
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Umgestaltung des Knotenpunktes Schleil3heimer Straigglenstral3e und direkte Anbindung
der Oberen Moosschwaigstraf3e nach Norden an dieiSkchimer Stral3e mittels Lichtsignalan-
lagen. Die Wiener Stral3e und der restliche TeilQ@leeren MoosschwaigstralRe sind abgehéangt.
Abhangen der Verbindung Obere MoosschwaigstraRgugtenfelder Strafl3e auf Hohe der
Bahnunterfiihrung

Stral3enfiihrung im neuen Baugebiet ,Augustenfeldtitile Geschwister-Scholl-Stral3e mit
Anschluss an die Theodor-Heuss-Stral3e durch ettadignalanlage

Zwei neue Linksabbiegespuren auf der AmperbricldemKarlsberg und in die Schleil3heimer
Stralle

Neue Fuhrung der Buslinie 724 im Stadtgebiet miizveuen Bushaltestellen im Bereich der
Theodor-Heuss-StralRe/stdlich Nikolaus-Deichl-Strafdeder Robert-Bosch-Stral3e /dstlich der
Karl-Benz-Stral3e

Beachtung der neuen Schrankenschliel3zeiten abd&fiBahnibergang Freisinger Stral3e

Die geplanten Aufsiedlungen in Dachau gemal} derakt@n 1 und Varianten 2a (siehe Kapitel
2.1)

Die geplante ,Nord-Ost-Umfahrung“ von Dachau zdidher nicht zu den gesicherten bzw. in-
disponiblen MalRnahmen bis zum Jahr 2025 und wuatierchicht in den Prognose-Nullfallen be-
rucksichtigt. Ebenfalls nicht bertcksichtigt ish &arkhaus auf der Ostseite des Bahnhofs.

Die werktaglichen Verkehrsbelastungen in Kfz/24hdén Prognosenullfall 2025 - Variante 1 sind
in Plan 1 dargestellt, gefolgt von der Differenadellung zum Bestand 2009 in Plan 2.

Der Plan 3 zeigt die Verkehrsbelastungen in Kfz/#tden Prognosenullfall 2025 - Variante 2a
und der Plan 4 die Differenzdarstellung zum Bes20@D.

Die Verkehrsbelastungen steigen im gesamten Stna®em den beiden Prognose-Nullfallen 2025
im Vergleich zur Analyse 2009 an.

Die starkste Verkehrszunahme in der Variante 1 wir@ereich der dstlichen Erich-Ollenhauer-
Stral3e mit rund 7.000 Kfz/24h sowie im weiterenl®afrder Sudetenlandstral3e (siehe Plan 2) zu
erwarten sein. Die zweitstarkste Zunahme ergiltt aid der stdlichen Freisinger Stral3e mit rund
6.000 Kfz/24h. Die drittstarkste Zunahme ist auf é&nchner Stral3e mit rund 3.500 bis 5.500
Kfz/24h zu verzeichnen.

Die starkste Verkehrszunahme in der Variante 2d wirBereich der 6stlichen Erich-Ollenhauer-
Stral3e mit rund 7.000 Kfz/24h sowie im weiterenl&igrder SudetenlandstralRe (siehe Plan 4) zu
erwarten sein. Die zweitstarkste Zunahme erqiltt sid der sudlichen Freisinger Stral3e mit rund
6.000 Kfz/24h. Die drittstarkste Zunahme ist auf iéinchner Straf3e mit rund 3.500 bis 6.000
Kfz/24h zu verzeichnen.

Die Plane 5,6 und 7 zeigen die Anteile der Verkates Binnenverkehr, Ziel-/Quellverkehr und
Durchgangsverkehr, bezogen auf den GesamtverksHPrdgnose-Nullfalls 2025 nach Variante
2a.
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3. Integration von Fu3gangern und Radfahrern invidatkehrsmodell

In der Beratung des Bauausschuss am 18.1.2011 ikalfnaye auf, ob der Ful3génger- und Fahr-
radverkehr im Verkehrsmodell integriert werden kabas Ziel ware dann, aus dem so erweiterten
Modell heraus Prioritaten zur Verbesserung, insheése des Radverkehrs, festzulegen. Die Nach-
frage bei der Ingenieurgesellschaft gevas humbepgr@ner mbH ergab, dass dies nicht tblich ist.
In der Region ist keine Kommune bekannt, die eidetailliertes Verkehrsmodell pflegt. Ungeach-
tet dessen wirde der Aufbau eines Radverkehrsnsdieltie Stadt Dachau folgenden Aufwand
bedeuten:

detaillierte Aufnahmen des Fahrradnetzes mit dilgmrtmaoglichkeiten, ,Schleichwegen® sowie
Hohenentwicklungen.

weitere Verkehrszahlungen im Radverkehr in dertSathau, um den Bestand zu ermitteln
sowie die Abbiegebeziehungen zu erfassen.

.Kordonbefragung*“ an allen Wegen nach Dachau, umwbs aul3en/ nach auf3en flie3enden
Radverkehr und dessen Routenwahl zu erfassen.

Aus der Haushaltsbefragung 2009 kann man den Riestwveder Dachauer ermitteln. Allerdings
kann man aus den Angaben von Start- und Zielorkdegpletten Weges (z.B. Verkehrszelle
11101 nach Minchen-Hbf. mit den Verkehrsmitteln Bad S-Bahn) nicht genau erschliel3en,
wo der Radfahrer das Verkehrsmittel wechselt (mBarlsfeld Bhf., um nur noch den Innen-
ring zu zahlen) und welche Routenwabhl er tatigtdizaHaushaltsbefragung 2009 speziell auf
den Kfz-Verkehr abgestimmt war, wurden diese Aspeitht detailliert berticksichtigt, um die
Fragebogenlange in vertretbarem Mal3 zu halten.

Fur die Erstellung des ,KfZ*“-Verkehrsmodells wurdeninebliche Personalkapazitaten bei der
Stadtverwaltung gebunden. Der Aufwand fiir ein Radersmodell wird als kaum geringer
eingeschatzt.
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rot: Verkehrszunahme zum Jahr 2009
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rot: Verkehrszunahme zum Jahr 2009
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