Zwischenbericht Verkehrsmodell 2009 (nur Bestandsdaten ohne Prognosezahlen)
in der Fassung, die dem Bauausschuss am 18.1.2011 vorgestellt wurde

1. Aufgabenstellung

Ziel ist es, auf Basis der durchgefiihrten Mobilititsuntersuchung ein Verkehrsmodell fiir
Dachau aufzubauen, in dem das aktuelle Verkehrsgeschehen hinreichend genau nachgebildet
wird. Damit sollen die verkehrlichen Wirkungen zukiinftiger Planungen ermittelt und beurteilt
werden. Somit ist eine aussagekriftige Modellgrundlage zu schaffen fiir die verkehrliche
Betrachtung von Umbaumafinahmen im Verkehrsnetz bzw. sonstige InfrastrukturmaBnahmen,
Veridnderungen der Siedlungsflichennutzungen und / oder Veranderungen im
Verkehrsverhalten der Bevolkerung. Diese Fragestellungen ergeben sich hiufig auch im
Rahmen der Bauleitplanung.

Um das Verkehrsmodell 2009 aufzubauen wurde die Verkehrsbefragung (Kordonerhebung im
motorisierten Individualverkehr) sowie die Haushaltsbefragung herangezogen. Eingang in das
Verkehrsmodell 2009 finden auch die im Jahr 2007/2008 durchgefiihrten Verkehrszdhlungen
an 48 Knotenpunkten, die auf die Zihlwerte am Kordon abgeglichen wurden.

Der vorliegende Kurz-Bericht zum Verkehrsmodell zeigt die wichtigsten Ergebnisse der
Modellanalysen und bietet Gelegenheit, Fragen und Anregungen zu behandeln, bevor die
Arbeit am Verkehrsmodell mit dem Prognosejahr 2025 als letzter Schritt abgeschlossen wird.

2. Auswertungen Verkehrsmodell 2009
2.1 Verkehrsbelastungen und Verkehrsentwicklungen.

Die werktiglichen Verkehrsbelastungen (DTVw) fiir die Stadt Dachau sind in Fahrzeugen pro
Tag [Kfz/d] dargestellt (Anlage 1), wobei die Verkehrsstirke dabei auf 500 Fahrzeuge
gerundet wurde. Die am stirksten vom Verkehr belasteten Querschnitte sind:

. Miinchner Stralie (von Wallbergstralie bis Bahnhofstra3e) — 22.500 bis 26.000 Kfz/d
Alte Romerstrafe (Kreuzung mit der Sudetenland-/ Fraunhoferstrae) — 20.000 Kfz/d
Ludwig-Thoma-Strafie (bei Einmiindung der Martin-Huber-Stra3e) — 20.000 Kfz/d
Schleiheimer Strale (zw. Theodor-Heuss-Strale und Wiirmstrae) — 18.500 Kfz/d

2.2 Verkehrsstruktur

Die folgenden Pline zeigen jeweils ein Segment der Verkehrsstruktur im DTVw-Kfz-Verkehr
und gliedern sich wie folgt:

. Binnenverkehr DTVw (Anlage 2)

. Quell-/Zielverkehr DTVw (Anlage 3)

o Durchgangsverkehr DTVw (Anlage 4)

In Anlage 2 sind die wichtigsten Stralen fiir den Binnenverkehr mit Quelle und Ziel der Fahrt
innerhalb Dachaus dargestellt. Die innerstidtischen Straen (Konrad-Adenauer-Straf3e, Innere
Augsburger Stralie, Karlsberg sowie Friedenstrale und Pollnstral3e) weisen einen sehr hohen
Binnenverkehrsanteil bei vergleichsweise moderater Verkehrsbelastung auf. Wie Anlage 2
auch zeigt, verlaufen auf den Hauptverkehrsachsen (Sudetenland-/ Erich-Ollenhauer-Strafie,
SchleiBheimer Strafie sowie Miinchner-/ Ludwig-Thoma-Strafe wesentliche Binnenverkehre.



In Anlage 3 sind die wichtigsten Straen fiir den Quell-/ Zielverkehr dargestellt, d.h.
Verkehrsstrome die in Dachau ihre Quellen oder Ziele haben wihrend das andere Ende der
Fahrt (Ziel bzw. Quelle) dann auBerhalb der Stadt Dachau liegen. Quell-/ Zielverkehre
verlaufen vor allem auf iibergeordneten StraBen wie den EinfallsstraBen Schleifheimer
Strale, Miinchner Strafle, Alte Romerstrale, Theodor-Heuss-Strae und Freisinger Straf3e.

Aus Anlage 4 gehen die Durchgangsverkehrsstirken auf den Strafen in der Stadt Dachau
hervor, deren Fahrten Ziel sowie Quelle aulerhalb Dachaus liegen. Es wird deutlich, dass sich
die Durchgangsverkehrsstrome auf wenige Achsen fokussieren. Dazu zihlen vor allem die
iiber die Augsburger Strafle, Brucker Strafie und Miinchner Strafie in die Stadt ein- und
ausfahrenden Verkehre. Weitere wichtige StraBenachsen fiir den Durchgangsverkehr sind die
Bajuwarenstrae und Alte Romerstrae sowie der Weblinger Weg.

Aufbauend auf den Modellierungen kann die sich aus dem Verkehrsmodell ergebende
Struktur fiir den gesamten KfZ-Verkehr innerhalb Dachaus angegeben werden:

Binnenverkehr: 37 % 63.500 Kfz/d
Quell- / Zielverkehr: 51 % 88.900 Kfz/d
Durchgangsverkehr: 12 % 21.000 Kfz/d

Diese sich aus dem Modell ergebende Verkehrsstruktur passt sehr gut zur bereits rein auf der
Grundlage der Verkehrserhebungen (Verkehrsbefragung und Haushaltsbefragung)
abgeschiitzten Struktur.

3. Ausblick

Die Anlagen zeigen einen groben Uberblick iiber die Auswertungsmdoglichkeiten im
Verkehrsmodell 2009. Dariiber hinaus sind weitere Auswertungen moglich, wie z.B.
Verkehrsspinnen an bestimmten StraBenquerschnitten, Ermittlung der Verkehrsleistung (Fzg-
km) in der Gesamtstadt, Fahrzeit- bzw. Erreichbarkeitsanalysen verschiedener Standorte.

Im Bauausschuss vergangenen November wurden zwei Varianten fiir die
Bevolkerungsentwicklung von Dachau bis ins Jahr 2025 vorgestellt:

Variante 1 prognostiziert ein Wachstum um 5.000 Einwohner auf Grundlage der bestehenden
Bebauungspline sowie der Flichenreserven im Siedlungsbestand. (Schwerpunkt Udldinger
Weiher und ehemaliges MD-Gelidnde)

Variante 2 weist ein zusitzliches Wachstum um weitere 3.000 Einwohner auf Basis des
Flichennutzungsplans auf (Realisierung Augustenfeld bis 2019, Himmelreich von 2020 bis
2028).

Die Untervariante 2a entspricht im Wesentlichen dem Ergebnis aus Variante 2, ist aber
zeitlich stirker gerafft (Realisierung Augustenfeld komprimierter, Himmelreich von 2015 bis
2025).

Die gewonnenen Daten zum Bevdlkerungswachstum ermdglichen es nun, das
Verkehrsmodell fiir Dachau mit ausreichend genauen Zahlen fiir den Prognosehorizont 2025
auszuarbeiten. Das Stadtbauamt schldgt vor, zwei Prognosefille fiir das Verkehrsmodell zu
untersuchen. Dabei sollte der Prognose-Nullfall 2025 dem Bevolkerungswachstum nach
Variante 1 entsprechen. Der zweite Prognose-Planfall sollte entweder Variante 2 oder 2a
auswerten, je nachdem, welche Variante im Prognosejahr 2025 mehr Verkehr erzeugt.
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