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Bahnhofsvorplatz

Stadtebaulich architektonischer Ansatz

FUr die Setzung der neuen Bauvolumina entlang der FrihlingstraBe und im Bereich des
Bahnhofsvorplatzes sind fir uns die folgenden Gesichtspunkte ausschlaggebend:

1. Stadtebaulich Uberzeugende Anordnung der Baumassen, insbesondere der raumliche
Dialog zwischen den Neubauvolumina des Empfangsgebdudes und des Zentralen
Omnibusbahnhofes mit den bestehenden Gebauden im Westen der FrihlingstraBe und
des Bahnhofsvorplatzes

2. Gestaltung eines groBzligigen und attraktiven Bahnhofsvorplatzes als Entrée der Stadt

3. Direkte und komfortable Wegeverbindungen fir die Reisenden zwischen den
Bahnsteigen und den Haltestellen des ZOB

4.  Freirdume als multifunktionale Vernetzungsraume mit hoher Aufenthaltsqualitat

Die vorgenannten Schllsselthemen resultieren in einer eher defensiven, stark auf die
heterogene bauliche Umgebung reagierenden Entwurfshaltung, die mit der Anordnung
differenziert ausgeformter Baukorper arbeitet. Im Bereich des ZOB (Flache B3) treten diese
entlang der FrihlingstraBe in ihrer offenen Bauweise und Héhenstaffelung in einen Dialog mit
der gegentberliegenden, eher kleinteiligen Bebauung. Sie rhythmisieren und beleben den
StraBenraum und bieten im Erdgeschoss groBziigige Offnungen zu den Uberbauten
Busbahnsteigen des ZOB. Die teilweise Ausbildung von Staffelgeschossen unterstitzt diese
Haltung und sorgt flr eine angenehme MaBstablichkeit zur umgebenden Bebauung und zu
den baumbestandenen Z&suren zwischen den Geb&uden.
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Das neue Empfangsgebdude am Bahnhofsvorplatz springt von der Bauflucht der
FrihlingstraBe deutlich nach Osten zurlick, wodurch der Bahnhofsvorplatz entsprechend
dimensioniert und im Stadtraum eindeutig les- und erlebbar wird. Das Empfangsgebaude
wird zum Prospekt des Platzraumes und erhélt durch seine Dimension und Ausformung
gleichzeitig eine starke Prasenz und Pragnanz.

Die weiteren Baukoérper auf den Wettbewerbsflachen A und B1 stdlich und stidwestlich des
Bahnhofsvorplatzes arrondieren und fassen die vorhandenen baulichen und rdumlichen
Strukturen auf selbstverstandliche Weise.

Freiraumkonzept

Der Bahnhofsplatz Gbernimmt als zentrales Bindeglied vielfaltige Funktionen zur Verknipfung
einzelner Teilbereiche.Der Omnibusbereich im Norden, die zur Kernstadt orientierten Kiss &
Ride- und Taxi-Stellplatze sowie die Gleiszugdnge und die FahrradunterfGhrung werden hier
zusammengefuhrt.

Eine ruhige und einheitliche Pflasterflache als Stadtboden nimmt diese Funktionen auf und
integriert sie durch weiche Separation der verschiedenen Verkehrsteilnehmer. So werden
Nebenfunktionen wie die Hotelvorfahrt oder die Anlieferzone in die Platzflache
eingebunden.Die rhythmisch entlang der FriihlingstraBBe gesetzte Baumreihe mit GroBbdumen
wird am Vorplatz fortgesetzt und verbindet diesen mit der sidlich des Platzes gelegenen
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Offene Bauweise und Koérnung
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Verkehrsorganisation

Die Neuordnung der Verkehrsbeziehungen versucht, die einzelnen Verkehrsarten moglichst 8 8
zu entflechten: = =
(2 o)
FuB- und Radverkehr < £ _
TG Zufahrt

FUr die Fahrradfahrer stellt eine neue UnterfUhrung nérdlich der bereits bestehenden in
Ost-West-Achse mit der Weiterflihrung Uber die LanghammerstraBe eine ideale Erganzung
im Ubergeordneten Radwege-Netz dar. Vom Bahnhofsvorplatz aus erfolgt unmittelbar an die
Unterfihrung ankntpfend die direkte Anbindung an eine attraktive Fahrradabstellanlage mit
1000 Stellplatzen, die in die Pkw-Tiefgarage integriert und lber eine 6 % geneigte Rampe
gut erreichbar ist. Entlang der FrihlingsstraBe werden beidseitig die bereits bestehenden
Radschutzstreifen in nérdlicher Richtung verlangert, um eine sichere und attraktive
Radwegeverbindung zu gewahrleisten. Gleichzeitig tragt diese Neuordnung des
StraBenraumes zu einer Verkehrsberuhigung bei. Ergdnzend werden auf dem sidlichen
Bahnhofsvorplatz weitere 198 oberirdische Fahrradabstellplatze angeboten.

Kfz- Verkehr

Die Zu- und Ausfahrt zur eingeschossigen Tiefgarage mit 235 Stellplatzen (variabel in zwei
Bereiche realteilbar) erfolgt ebenso wie die Andienung fir Ver- und Entsorgungsfahrten
sudlich des neuen Bahnhofsgebaudes.

15 Kiss & Ride- Stellplatze, 2 Stellplatze flr die DB sowie eine Haltezone flir bis zu sieben
Taxen befinden sich unmittelbar vor dem neuen Empfangsgebaude.

Zentraler Busbahnhof:
Nordlich des Empfangsgebdudes werden im Erdgeschoss der neuen Bebauung 26 g"“"fenfe,

wettergeschitzte Bushaltestellen positioniert. Die 21 s&gezahnférmigen Haltestellen d@fs,,% wodl
ermdglichen die flexible und unabhangige An- und Abfahrt fir 12m-Busse; zwei ,
Doppelhaltestellen und eine weitere Haltestelle kébnnen auch von Gelenkbussen genutzt

werden. Die kompakte Organisation des Busbahnhofs ermdéglicht die Erreichbarkeit / '

aus nordlicher und sudlicher Richtung und bietet fir die Fahrgaste kurze, barrierefreie
Umsteigewege. -
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Erlauterungstext
Stadtebaulich architektonischer Ansatz

Fir die Setzung der neuen Bauvolumina entlang der FrihlingstraBe und im Bereich des
Bahnhofsvorplatzes sind fir uns die folgenden Gesichtspunkte ausschlaggebend:

1. Stadtebaulich Uberzeugende Anordnung der Baumassen, insbesondere der raumliche Dialog
zwischen den Neubauvolumina des Empfangsgebaudes und des Zentralen
Omnibusbahnhofes mit den bestehenden Gebduden im Westen der FrihlingstraBe und des
Bahnhofsvorplatzes

2. Gestaltung eines groBzligigen und attraktiven Bahnhofsvorplatzes als Entrée der Stadt

3. Direkte und komfortable Wegeverbindungen fiir die Reisenden zwischen den Bahnsteigen
und den Haltestellen des ZOB

4. Freirdume als multifunktionale Vernetzungsrdume mit hoher Aufenthaltsqualitat

Die vorgenannten Schliisselthemen resultieren in einer eher defensiven, stark auf die heterogene
bauliche Umgebung reagierenden Entwurfshaltung, die mit der Anordnung differenziert ausgeformter
Baukdrper arbeitet. Im Bereich des ZOB (Flache B3) treten diese entlang der FrihlingstraBe in ihrer
offenen Bauweise und Hoéhenstaffelung in einen Dialog mit der gegeniiberliegenden, eher kleinteiligen
Bebauung. Sie rhythmisieren und beleben den StraBenraum und bieten im Erdgeschoss groBziigige
Offnungen zu den iberbauten Busbahnsteigen des ZOB. Die teilweise Ausbildung von
Staffelgeschossen unterstlitzt diese Haltung und sorgt flir eine angenehme MaBstablichkeit zur
umgebenden Bebauung und zu den baumbestandenen Zasuren zwischen den Gebauden.

Das neue Empfangsgebaude am Bahnhofsvorplatz springt von der Bauflucht der FriihlingstraBe
deutlich nach Osten zurlick, wodurch der Bahnhofsvorplatz entsprechend dimensioniert und im
Stadtraum eindeutig les- und erlebbar wird. Das Empfangsgebéude wird zum Prospekt des
Platzraumes und erhélt durch seine Dimension und Ausformung gleichzeitig eine starke Prasenz und
Pragnanz.

Die weiteren Baukdrper auf den Wettbewerbsflachen A und B1 siidlich und siidwestlich des
Bahnhofsvorplatzes arrondieren und fassen die vorhandenen baulichen und rdumlichen Strukturen
auf selbstversténdliche Weise.

Organisation und Nutzungsverteilung

Flache B3 - Zentraler Omnibusbahnhof:

- Untergeschoss
Tiefgarage

- Erdgeschoss
Z0B mit insgesamt 26 Bushaltestellen

- 1. bis 3. Obergeschoss
Blros
Flache B2 - Empfangsgebdude und Bahnhofsvorplatz:

- Untergeschoss
Tiefgarage mit Fahrradgarage

- Erdgeschoss
Bahnaffine Nutzungen, Handel, Gastronomie
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- 1. bis 2. Obergeschoss
Hotel

- 2. bis 4. Obergeschoss
Seniorenwohnen und/ oder Studierendenwohnen

Flache A - Biro- und Wohngebaude:

- Erdgeschoss
Biros und Wohnen

- 1. bis 3. Obergeschoss:
Buros und Wohnen

Flache B1 - Blro- und Wohngebéaude:

- Erdgeschoss
Wohnen

- 1. bis 3. Obergeschoss:
Wohnen

Verkehrsorganisation

Die Neuordnung der Verkehrsbeziehungen versucht, die einzelnen Verkehrsarten méglichst zu
entflechten:

FuB- und Radverkehr

Fir die Fahrradfahrer stellt eine neue Unterfihrung nérdlich der bereits bestehenden in Ost-West-
Achse mit der Weiterfiihrung Uber die LanghammerstraBe eine ideale Ergdnzung im Gbergeordneten
Radwege-Netz dar. Vom Bahnhofsvorplatz aus erfolgt unmittelbar an die Unterfihrung

anknilpfend die direkte Anbindung an eine attraktive Fahrradabstellanlage mit 1000 Stellplatzen, die
in die Pkw-Tiefgarage integriert und Uber eine 6 % geneigte Rampe gut erreichbar ist. Entlang der
FrihlingsstraBe werden beidseitig die bereits bestehenden Radschutzstreifen in nérdlicher Richtung
verlangert, um eine sichere und attraktive Radwegeverbindung zu gewahrleisten. Gleichzeitig tragt
diese Neuordnung des StraBenraumes zu einer Verkehrsberuhigung bei. Ergdnzend werden auf dem
stdlichen Bahnhofsvorplatz weitere 198 oberirdische Fahrradabstellplatze angeboten.

Kfz- Verkehr

Die Zu- und Ausfahrt zur eingeschossigen Tiefgarage mit 235 Stellplatzen (variabel in zwei Bereiche
realteilbar) erfolgt ebenso wie die Andienung fir Ver- und Entsorgungsfahrten stidlich des neuen
Bahnhofsgebdudes.

15 Kiss & Ride- Stellplatze, 2 Stellplatze fir die DB sowie eine Haltezone flir bis zu sieben Taxen
befinden sich unmittelbar vor dem neuen Empfangsgebaude.

Zentraler Busbahnhof:

Nérdlich des Empfangsgebaudes werden im Erdgeschoss der neuen Bebauung 26 wettergeschitzte
Bushaltestellen positioniert. Die 21 sdgezahnférmigen Haltestellen erméglichen die flexible und
unabhéngige An- und Abfahrt fir 12m-Busse; zwei Doppelhaltestellen und eine weitere Haltestelle
kénnen auch von Gelenkbussen genutzt werden. Die kompakte Organisation des Busbahnhofs
ermdoglicht die Erreichbarkeit aus nérdlicher und stdlicher Richtung und bietet fir die Fahrgaste
kurze, barrierefreie Umsteigewege.
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Freiraumkonzept

Der Bahnhofsplatz Gbernimmt als zentrales Bindeglied vielfaltige Funktionen zur Verknlpfung
einzelner Teilbereiche.

Der Omnibusbereich im Norden, die zur Kernstadt orientierten Kiss & Ride- und Taxi-Stellplatze
sowie die Gleiszugange und die Fahrradunterfihrung werden hier zusammengefihrt.

Eine ruhige und einheitliche Pflasterflache als Stadtboden nimmt diese Funktionen auf und integriert
sie durch weiche Separation der verschiedenen Verkehrsteilnehmer. So werden Nebenfunktionen wie
die Hotelvorfahrt oder die Anlieferzone in die Platzflache eingebunden.

Die rhythmisch entlang der FrihlingstraBe gesetzte Baumreihe mit GroBbdumen wird am Vorplatz
fortgesetzt und verbindet diesen mit der sldlich des Platzes gelegenen Grlinflache.
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